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1 ビットデジタ J レシアターシステム 


エスデイー ェーテイー 

SD-AT1000 


取扱説明書 


お買いあげいただき、まことにありがとラございました。 

この取扱説日月書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

ご使用の前に、 「安全に正しくお使いいただくために」 を必ずお読み 
ください。 

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることかできる 
ところに必ず保存してください。 
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ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 

Dolby、 ドルビー、 Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズ 
の商標です。 


この製品は米国 DTS 社からの実施権に昼づき製造されています。合巧国 
特許 No. 5,451,942,已,956,674, 5,974,380, 5,978,762。海外特 
ミ午 g 言害 t 

[DTSJ および 「DTS デジタルサラウンド」は DTS 社の登録商標です。 
著作権1996年、2000年 DTS 社。不許複製。 





































付属品について 


付属品がすべてそろっているか、お確かめくださし V 



リモコン送信機 X 



を3乾電池 X 2 
(リモコン送信機用) 



取扱説明書（本書） X 1 
操作早見表 X 1 
保証書 X 1 




FM 用アンテナ X 1 


AM 用 ループア ンテナ X 1 


スピーカー用すベリ止め 
シート XI に0個入り） 



フ□ント 

スピーカー「左 J 用 
(約已 m ) 



サブウーハー用 
(約已 m ) 



センター 
スピーカー巧 
(約己 m ) 



サラウンド 
スピーカー 「左」用 

スピーカーコード X 6 



フ□ント 

スピーカー「右」用 
(約己 m ) 



サラウンド 
スピーカー「右」用 
(約1日 m ) 


おちな特長 

1-BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 

高解像度サウンドを実現する 

化、ッ トデジタルアンプを採巧! 

1秒間に約280万回（約 2.8 MHz ) の高速サンプ 
リングにより、音の分解能力を向上しています。 
音の伝送/増幅を1ビットデジタル信号で行い、 
音の立ち上がりや滑らかさを高品位に再現するほ 
か、アナ□グ信号での処巧に比べ音質劣化のかな 
いクリアーな音質を実現します。 


1ビット 5.1 ch デジタノ心アンプで 

息島費&総含 600 W の大迫力を 
実現! 

総合60 0 W の1ビツトデジタルアンプにより、 

映画や音楽を歯切れの良い臨場感あふれるサウンド 
を大迫力で楽しめます。 


6 、ろいろはサラウンドを楽しめる 

各種 デコーダーを 搭載! 

5.1 ch の高音質再生が可能な DTS やドルビーデジ 
タルに加えて、ビデオテープや CD などのステレオ 
音声を已 . Ich で楽しめるドルビープ□□ジック11 
デコーダーを 装備しています。 


高音質 5.1 かス ピーカーで 

リビングが劇場に変身! 

か型ながら高性能なスピーカーを採用しています 
ので、高音質で迫力あるサウンドを楽しめます。 


はじめに 
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付屋品について 
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ま全に正し < お使いいただ < ために 


この取扱説日月書には、安全にお使いいただ 
くためにし、ろいろな表示をしています。 
そのま示を無視して誤った取り扱いをする 
ことによって生じる内容を、巧のよラに区 
分しています。 

内容をよく理解してから本文をお読みにな 
り、記載事頂をお守りください。 


A 警告 

人が死 t または重傷を 
負ラおそれがある内容 
を示しています。 

A 注意 

けがをしたり財産に損害 
を受けるおそれがある内容 
を示しています。 


図記号の意ほ 


A 


雷が鳴りだしたら… 

安をのため、製品にさわらないで< 
ださい。 


(D 


感電の原因となります。 


A 

この記号は 

気をつける必要がある 

ことをましています。 

0 (D 
感 ® 
® d) 

この記号は 

してはいけない 

ことをましています。 

〇 € 

この記号は 

しなければならない 

ことをましています。 


AC 100 V W 外の電源電圧では使用 
しない 

rTil 


0 



义災-感電の原因となります。 

外国では使用しない 

この製品を使用できるのは日本国内の 

0 みで、外国では電源電圧が異なります 
ので使用しないでください。 

(This unit cannot be used in foreign 
countries as designed for Japan 
only .) 
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化 


電源 コー ドに ついて 


タコ足配線はしない 


0 



発熱により、义巧の原因となります。 

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 
ねじったり、引っぱったり、加熱したり、 
加工したり、重い物を索せたりしない 


0 



電源コードが破損し、义巧-感電の原因と 
なります。 

電源コードが傷ついたときは… 

販売店に交換をご依頼<ださい 


〇 


そのまま使用すると、乂災■感電の 
原因となります。 


雷に ついて 


電源に ついて 


はじめに 


章 


安をに正し<お使いいただ<ために 


4 




































1-BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 



内部に物や水などを入れない 


風呂場や雨にあたるところ、湿気のをい 
ところでは 
使用しなし^ 


0 



P 


义災■感電の原因となります。_ 

近くじ巧びん、植木鉢、コップ、化粧品、 
薬品や水などの入った容器または小さな 
金属物を置かない 



1 

辦，尸 

曰 


を 

C 

1 塵 ！^ ■去巧 fST ■ - -. 1 




こぼれたり、中に入ると、义巧■感電の原因と 
なります。 

開口部（スピーカーダクトなど）から金 
属類や燃えやすい物などを入れない 


0 


义ぶ-感電-けがの原因となります。 

特にお子様のいる家庭ではごを意ください。_ 

内部に水や異物などが入ったときは… 

電源を切り、電源コードをコンセント 
から抜いて販売店にご連絡<ださい 

そのまま使用すると、义巧-感電の 
原因となります。 


を 


A 警告 


キヤビネッ トについて 


キャビネットを開けたり、改造しない 


0闘 



§§§ 




1 


火災-感電-けがの原因となります。 

内部の点検 • 調整 • 修理は販売店にご依頼くださし\。 


異常が起きたら 


万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭い 
がするなどの異常な状態に気がついたときは… 

電源を切り、電源コードをコンセント 
から巧いて販売店にご連絡<ださい 


を 


異常な状態のまま使巧すると、乂災 ■ 
感電の原因となります。 


高温部への}ま触について 


使用中は、内部から発生する熱により、 
本体表面が熱くなります。 


〇 


Ti 


幕 


長時間触れていると、やけどの原因となること 
があります。 

特にお子様のいるま庭ではごま意ください。 


はじめに 
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安全に正し<お使いいただ < ために（続き) 


1 -BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 


置き場所について 


不安定な場所に置かない 


0 



落ちたりして、けがや故障の原因となることが 
あります。 

ミ由煙や湯気が当たるよラな場所に置かない 

0 


义災-事故の原因となることがありま 
す。 


冷気が直接吹きつけるところや、極端に 
寒い場所に置かない 

0 露がつき、漏電-焼損の原因となることが 
あります。 

直射日光が長時間あたる場所や、暖房 
器具のおく、义気の近くには置かない 


〇 



[圓 -最 


33 


义災-事故の原因となることがあります。 


A 注意 


電源コードの取り巧いについて 


プラグを巧くときはコードを引っぱらない 

0 



コードが傷つき、火災■感電の原因となること 
があります。 

濡れた手でプラグを抜き差ししない 

感電の原因となることがあります。 

電源コードを熱器具に近づけない 



0 


科、 

F 

う 




コードの被覆がとけて、义ぶ-感電の原因と 
なることがあります。 

コンセントへの差し込みがぐらついてい 
たり、プラグやコードが熱いときは使巧 
を中止して<ださい 


〇 



火災-感電の原因となることがあります。 


ご使用について 


風通しの悪い状態で使用しない 
また、巧や巧団でおおつたり、つつんだりしない 


0 




熱がこもり、キヤビネットが変おし、义巧の原因 
となることがあります。 


0 


製品の上に乗らない 


踏み台や腰かけのかわりに使わないで 
ください。倒れたりこわれたりして、 
けがの原因となることがあります。 
特に幼いお子様のいるご家庭では、ご 
ま意ください。 


へッドホンで聞くときは 


音量の設定に十分気をつける 


〇 


思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因 
となることがあります。 

また、耳をあまり刺激しないよう適度な 
音量でお楽しみください。 


移動するときは 


電源を切り、電源コード■接続コードを 
巧いて<ださい 

コードが傷つき、义巧-感電の原因と 
なることがあります。 


を 
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1-BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 


A 注意 


機器の}妾続について 


他の機器を接続するときは、指定のコード 
をお使いください 


〇 


P 


取 


テレビなど 


本体 


接続するときは、必ず電源を切り、化の機器の 
取扱説明書をよく読み、説明に従って接続して 
<ださい。 

また、付属のコードや指定政外のコードを使用 
すると、故障の原因となります。 


乾電池の取 U 扱いについて 


乾電池は誤った使いかたをしますと、感電，破裂- 
発火の原因となることがあります。また、液もれ 
をして機器を腐食させたり、手や巧類などを 
ミちす原因にもなります。巧の点に特にま意して 
ください。 

■新しい乾電池と一度使巧した乾電ミ也 
をまぜて使巧しない 
■金属小物（かぎ-装飾品 
ネックレス-コイン等）と 
いっしよにポケットや 
かばんなどに入れない 

0 - 水に霜らさない 

■加熱したり、义の中へは絶巧におげ 
込まない 
分解しない 
ハンダ付けしない 
端子をショート（短絡）させない 
種類のちがう乾電池をまぜて使巧しない 
巧電池（二カド電池等）は使用しない 



〇 

五 


乾電あが使えなくなったリ、長い間 
使わないときは、乾電ミ也をを部取り 
出しておいてくださし、。 

乾電ミ也のプラス迂)とマイナス©の向き 
を、表示どおり正しく入れてください。 


もし、液がもれた場合は、リモコンについた液を 
よく拭き取ってから新しい乾電池を乂れてくだ 
さい。 

万一、もれた液が身体についたときは、水でよく 
洗い流してください。 


お手入れのときは 


安全のため必ず電源を切り、電源コード 
をコンセントから抜いて<ださい 


€ 


感電やけがの原因となることがあります。 


長期間ご使用にならないときは 



壁掛け等で使ラときは 


A 


スピーカーを壁に掛けたり、スタンド 
に取り付けたりするときは、必ず指定 
の壁掛ブラケットやスタンドを使用し 
てくださし、。 P.37) 

強度が足りないと落ちたりして、けが 
や故障の原因となることがあります。 


-この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷 
しておりますが、万一故障または不具ちが 
ありましたら、お買いあげの販売店または 
もよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡 
ください。 （0^ P.39) 

■お客様または第兰者がこの製品の使用誤り、 
使用中に生じた故障、その他の不具含または 
この製品の使用によって受けられた損書につ 
いては、法令上賠償責任が認められる塌含を 
除き、当巧は一切その責任を負いません。 
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さ部のなまえ 


1 -BIT DIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


本体（正面) 


( 1 )( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

(邱具が^ 

( 9 )( 10 )( 11 ) ( 12 )( 13 ) 


© (1) 口）口） 

b DOLBY DOLBY 

DIGITAL PRO LOGIC 凸 

SURROUND STANDARD STEREO 

「0 「。广0 

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 



参照ページ 

〇スリープ再生表示にだ eIp ) . 32 

Q FM ステレオ受信表示 （ CD ) . 22 

@タイマ—再生表示 （0). 31 

〇 FM ステレオモード表示に ff ちを 0) . 22 

0音声信号表示/スピーカー表示 . 25 

(1) サブウーハー表示 _ 设） LFE 「ほ域効ま J 信号表示 

に）フロントスピ-力-「左 J 表示 （9) サラウンドスピーカー「左 J 表示 

(3) フロント_「左」信号表示 （10) サラウンド「左」信号表示 

(4) センター信号表示 _ (11) サラウンド「モノラル」信号表示 

巧）センタースピー;^_表示 （12) サラウンド「ち」信号表示 

(6) フ□ント「ち」信号表示 （13) サラウンドスピーカー「ち J 表示 

(7) フ□ントスピーカー「ち J 表示 

0電源ボタン ( POWER ) . 20 


参照ページ 

〇 タイマー設定表示 打 f が E — R ) . 31 

@音量 調整つまみ （-/ + VOLUME ). 20 

0チューニングボタン （ vT 巧 nT が G へ） . 22 

® チューナ ー/ パンド切換ボタン ( tUneIr / BAND ). 22 

の ライン入力切換ボタン ( LINE ) . 24 

デジタル入力切換ボタン ( DIGITAL ) . 24 

リモコン受信部 . 19 

のへッドホン端子 ( PHONES ) . 20 

サウンドモード表示ランプ . 25、27 

(1) DTS 信号表示ランプ （4) サラウンド表示ランプ 

(2) ドルビーデジタル信号表示ランプ 巧）スタンダード表示ランプ 

(3) ドルビープ□□ジック n 表示ランプ （6) ステレオ表示ランプ 


はじめに 


章 


を部のなまえ 


夕 












































































参照ページ 


FM アンテナ端子 （FM 75 OHMS ). 15 

アース端子 （さな D ). 15 

AM アンテナ端子 ( AM ). 15 

デジタル音声入力端子（同軸） （ D 商が lRi ). 16 

空をフアン . 19 


参照ページ 


0スピーカ ーi 患子 に P ス E 百を — e1rS) . 14 

〇電源 ZI- . 17 

〇サブウーハー出力端子 （ S な B WOOFER PRE OUT) . 33 

〇音声出力端子 (LINE 1 OUT). 16 

⑩音声入力端子 (UNE 1 が L 称 E 2 1 ィみ施 E 3 I 貨 ) . 16、17 

の デジタル音声入力端子（光） ( DIgItAL in 2). 16 
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本体（背面) 
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各部のなまえ（続き) 
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1リモコン1 

はじめに 
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参照ページ 

〇リモコン送信部 . 19 

0 テレビ操作ボタン . 11 

〇ビデオ操作ボタン . 11 

0入力切換ボタン（チユーナー/バンド、デジタル入力1/2、 

LINE 入力 1/2/3) . 22、24 

@クリアボタン . 23 

0 メニユー選択ボタン （◄►▲▼) . 21、28 

〇 戻すボタン . 28 

〇アンプ初期設定ボタン . 28 

〇 ステレオ （2 ch ) 切換ボタン . 26 

® DVD 操作ボタン . 11 

の ミ肖音ボタン . 20 

巧電源ボタン . 20 

巧 照巧ボタン . 20 

0時計ボタン . 21 

タイマーボタン . 30 

必 チユーニングボタン（ V チユーニングへ） . 22 

の チユーナープリセツトボタン（ V プリセツトへ） . 23 

ミ夹定ボタン . 21、23、28 

巧）サウンドモード切換ボタン . 27 

巧）マルチチヤンネル切換ボタン . 26 

音量調整ボタン（—音量 +). 20 





































































本製品のリモコンで、シャープ製のテレビ.ビデオ. DVD の一部機能を操作することができます。 
ただし、シャープ製のテレビ■ビデオ ■ DVD でも、一部の機種は、操作できないものがあります。 
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テレビ操作ボタン 


2 


電源 


I I 


チヤンネル 

画 


■H 


3 


入力鹏-音量+ 


テレビ 


I 圓 ' 


I 


4 


1電源ボタン 

テレビの電源を r 入_!、「切」 
するときに使し、ます。 

2入力切替ボタン 

テレビの入力を r テレビ J 、 
「ビデオ J などに切り替え 
るときに使います。 


3チヤンネル切換ボタン 

テレビのチヤンネルを合わ 
せるときに使います。 

4音量調整ボタン 

テレビの音量を調整すると 
きに使います。 


ビデオ操作ボタン 


1 

2 


電源 


を編/ 


I I 


I I 


ビデマ 


I 晒 P 


3 

4 

5 


1電源ボタン 

ビデオの電源を「乂_1、「切」 
するときに使います。 

2入力切替ボタン 

ビデオの入力を「テレビ」、 
「ビデオ J などに切り替え 
るときに使し、ます。 

3停止ボタン （■) 

ビデオを停止するときに使 
います。 


4再生ボタン （►) 

ビデオを再生するときに 
使います。 

5き戻し、早送りボタン 

ビデオを卷き戻したり、早 
送りするときに使います。 



DVD 操作ボタン 
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着 


電源 


li'JlJt スキップ w 


1メニュー選巧ボタン 

(◄ ►▲▼) 

DVD のメニューを攫ぶ 
ときに使います。 

2戻すボタン （<ro 

DVD のメニューを解除す 
るときや、1つ前の画面に 
戻すときに使います。 

3ミ夹定ボタン 

DVD のメニューを決定 
するときに使います。 

4 雷‘;巧ボ々ン 

DVD の電源を「人!、「切」 
するときに使います。 


8 

5 メニューボタン 

DVD のメニューを表示 
するときに使います。 

6再生ボタン （►) 

DVD を再生するときに 
使います。 

7停止ボタン （■) 

DVD を停止するときに 
使います。 

8スキップボタン 

(!◄◄ ►►!) 

DVD のチヤプターを戻 
したり、送つたりすると 
きに使います。 


はじめに 


章 


を部のなまえ 
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各部のなまえ（続き) 


1 -BIT DIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


フ□ン トス ピーカー X 2 



サラウンド スピーカー X 2 


I . 叫 



〇スピーカー端子 

0スタンド、壁掛け用スピーカーブラケット（別売品）取り付け巧 



〇スピーカー端子 

Q スタンド、壁掛け用スピーカーブラケット（別売品）取り付け穴 


センタースピーカー X 1 



サブウー ハー X 1 


因 



〇壁掛け用スピーカーブラケット（別売品）取り付け穴 
〇 スピーカー端子 



〇パスレフダクト 
@ゥー ハー 
@スピーカー端子 




はじめに 


を部のなまえ 
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さスピーカーの働きついて 


フロント スピーカー 

サラウンドのフロント音声や、 
ステレオモードの左ち音声を 
再生します。 


センタースピーカー 

サラウンドのセンター音声を 
再生します。 



サブ ウーハー 

低音を再生します。 


サラウンド スピーカー 

サラウンドのリア音声を再生します。 


スピーカーの設置ろ法については、18ページをごらんください。 


ご a 胃 . 

付属のスピーカーは、 SD - AT 1 000専用です。付属のスピーカーを他の機 
器に接続しないでください。また、他のスピーカーを SD - AT 1000 に接続 
しないでください。故障の原因となります。 

お知らせ . 

• バスレフダクトの中には、物を入れないでくださし、。 

•スピーカーの上に座ったり、立ったりしないでくださし^。けがの原因とな 
ることがあります。 

• スピーカーネットは取り外しができません。 

. フ□ントスピーカー、センタースピーカー、サブウーハーは防磁設計です。 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 


スピーカー 用すベり止め シー トについて 


フ□ントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカーは、 
縦や横に設置することができます。 

すべり止めシート（付属品）をフ□ントスピーカー、センタースピーカー、 
サラウンドスピーカーの底面に貼り付けてください。 

振動によるすベリを巧ぎます。 


縦置きの場合 横置きの場合 



すべり止めシートを付属していますので、1つのスピーカーに4つずつ 
お使いください。 


■サブウー八一を持ち運ぶときの注意 

持ち運ぶときは、サブウーハーの底面を持ってください。 

このとき、下部にあるウーハーに触れないよ5にま意してくださし、。 
ウー/ \一が破損する原因となります。 



はじめに 


章 


を部のなまえ 
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ス ヒーカーを 巧続す る 


1 -BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 


本体のスピーカー端子、スピーカーコードのチューブとプラグ、スピーカーのラベルはそれぞれ色分けをしてし、ます。 
同じ色どうしで本体とスピーカーを接続します。スピーカーの設置ちまについては、18ページをごらんください。 

スピーカーの接続は、電源コードが巧けていることを確認してから行ってください。 



付属のサブウーハーのかわり 
に、市販のサブウーハーをつ 
なぐことで低音をさらに強調 
させることができます。 

(辟 P .33) 



接続 


フロントスピーカー 

「左」 


センタースピーカー 


サラウンドスピーカー 

「左」 



章 

2 


スピ I 力 I を接続する 
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サラウンドスピーカー 

「ち」 


サブウーハー 


フロン トス ピー カー 

「ち」 





























































































































































■ スヒーカーコー ドの接お!方法 

スピーカー側を巧に接続し、そのあと本体側を接続してください。 
スピーカー コー ドの ©0 がふれて、 シヨー トすることを防ぎます。 

1 .スピーカーにスピーカーコー ドをつなぐ。 

〇測馈） 


ラベル 



測（點 


2.本体にもラーちのプラグをつなぐ。 

ラベル スピーカープラグ 



かし高くなつている方 
を上にして差し込む。 




J 


ご a S . 

•付属のスピーカーは、 SD - AT 1 000 専用です。付属のスピーカーを他の 
機器に接続しないでください。また、他のスピーカーを SD - AT 1000 に 
接続しないでください。故障の原因となります。 

• スピーカープラグには上下のろ向があります。まちがえないように差し込 
んでください。また、プラグは最後まで確実に差し込んでください。 

• スピーカープラグを本体から外すときは、プラグを持って抜いてくださ 
し、。コードを持って抜くと故障の原因となります。 

•スピーカーコードの面（プラス）と白（マイナス）、 

左ちをまちがえないように接続してください。 

• スピーカーコー ドを シヨー トさせないでください。 

電源が入っているときに、誤ってスピーカーコードを 
シヨートさせてしまうと、故障の原因となります。 



アンテナを巧続する 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


FM 用アンテナ 


AM 用ループアンテナ 


放送が最もよく聞こえる 
位置に変えたあと、アン 
テナの先を画びようなど 
で固定します。 


黒いコードは 
GND 端子へ 



壁に取り付ける 
こともできます。 


FM 7己 OHMS 
端子へ 


白いコードは 
AM 端子へ 



AM 用ループアンテナの取り付けかた： 




ネジは付属していません。 


も知りせ ... 

• FM-AM 用アンテナは、本体や電源コード、スピーカーコードから離し 
てください。近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。 

• AM 用ループアンテナの位置を調整しても、雑音が入るときは、黒いコー 

ドと白いコードを反巧にして接続してみてください。 

• 付属のアンテナでラジオ放送がきれいに聞こえないときは、屋外アンテナ 
を設置することもできます。 （ P .33) 


真 

2 


アンテナを接続する 
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DVD 、 ビデオ、テレビなどを}妄続する 


■ DVD プレーヤーなど 


IP! 


音声用デジタル I な± 

コード（市販品）てご S 聖日 fSs *、 へ 

I 乂力丽子（同軸）へ 

' I 1111111111 tin b 



デジタル音声 
入力端子（光） 

光デジタルケーブル 
'(別売品： AD - M 3 DC ) 




デジタル音声 
出力端子（光) 




BS デジタルチューナーなど 

テレビ 



DVD プレーヤーなど 


@1 

AUDIO 

を ■ ■- 

®i p== - 

AUDIO DIGITAL 1 

fc^ 1 

各し 

m 

AUDIO oeni 

曲 


テレビ 


lP 


デジタル音声 
出力端子（同軸）へ 

お知らせ . . .... . .. 

• この製品のデジタル入力端子は 、 DIGITAL IN 1(同軸タイプ)と 
DIGITAL IN 2(光タイプ)の2種類あります。 

お手持ちの®器の端子おがに合わせて使い分けをしてください。 

• 光デジタルケーブルで接続したときは、 BS チューナーのデジタル出力を 
PCM に設定してください。 

設定のち法については、 BS チューナーの取扱説明書をごらんください。 


1 -BIT DIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


■ ビデオなど 


曰ドー!ード 

(市販品） 

J 



iilDlii 

liiiliiiliiil 

iilDlii 




テレビ 


音声出力端子へ 


音声入力端子へ 


苗 


- 曰ド 0— 广 

(市販品） 





ビデオなど 


I OUT 

ザ^ 円 


m 


0 





み… 


音声入力端子へ 


音声出力端子へ 


お知らせ . 


本機の UNE 1 OUT 端子からは 、 LINE 2 IN 端子と LINE 3 IN 端子、巧蔵 
のラジオチューナーからの信号が出力されます。 D に ITAL IN 端子と LINE 
1 IN 端子からの信号は出力されません。 

DVD プレーヤーやビデオ、 BS チューナーの映像信号は、テレビに直接つない 
でください。（接続ち法は、それぞれの機器の取扱説日月書をごらんください。) 



DVD 、 ビデオ、テレビなどを接続する 


貧 



















































































































































■テレビやその他の機器 



音声入力 
端テへ 



(巿販品） 


音声出力端子へ 


マ、、 

し 


注意 


接続するときは、それぞれの機器の電源を切ったが態で巧ってください。 

お知りせ . 

-各プラグは最德までしっかり差し込んでください。 

雑音の原因となります。 

• 接続する機器の取扱説明書も含わせてごらんください。 


テレビなどの音声かこの製品のスピーカーからサラウンド音声でお楽し 
みいただけます。 


音声出力端子へ 


音声入力 
端子へ 



1 AUDIO 

k) 


テレビ 






1-BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 

■電源コードを接続する 

すべての接続が正しくつながれているか確認したあとで、電源コードを 
家庭巧コンセントに差し込んでください。 



AC 100 V ’ 
50/60 Hz 


節電のために 

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜い 
ておきましよう。電源を切っていても、わずかですが電力を消費してい 
ます。 

(長時間電源コードを抜いていると、登録した内容は消え、各種の設定 
はお買いあげ時の状態に戻ります。） 


ご注 S . 

電源コードを抜くときは、電源を切つてからプラグを抜いてくださし\。 



DVD 、 ビデオ、テレビなどを接続する 
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本体とスヒ~力~の設置のしかた 

■スピーカーを配置するとき 


1 -BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 


サラウンド効果を十分に引き出すために、各スピーカーはお聞きになる 
位置からなるべく等距離に配置してください。 

各スピーカーの設置イメージです。 



別売の スピーカー スタンドや壁掛け用 スピーカー ブラケット （0^ 
P .37) を使用した例です。取り付けかたは、それぞれの取扱説日月書 
をごらんください。 


図のよ5な角度に配置することをおすすめします。 

センタースピーカー 



各スピーカーを等距離（約 2 m ) に配置できないときは、「スピーカー 
デイレイやスピーカー音量レベルを調整するとき」をごらんください。 

(厨 P .28) 


防磁 スピーカー じついて . 

フロント スピーカーと センター スピーカー、 サブ ウーハーは 防磁巧応され 
ていますので、テレビの前や横に置くことができます。ただし、使5テレ 
ビによって は、 テレビ画面に色ムラが生じることがあります。 

テレビ画面に色ムラがおきたら… 

いったんテレビの電源を切り、 15 〜 30 分後に再び電源を入れてください。 

それでも色ムラが'残るときは… 

スピーカーをさらにテレビから離してください。 

(くわしくは、テレビの取扱説明書をごらんください。） 

お知らせ . 

サラウンドスピーカーは、防磁巧応ではありません。 


ゎ大口らせ . 

. フ□ントスピーカーは、テレビを中むとして左ちに配置してください。 

• センタースピーカーは、テレビの近くに置くことをおすすめします。 

• サラウンドスピーカーは、耳の高さよりやや高い位置に配置してください。 
• サブウーハーからは低音が出ますので、振動しにくいしっかりした床に配 
置してください。 

• サブウーハーの低音は指向性が少なしげこめ、設置位置をあまり限定しません。 
できるだけ左ちフ□ントスピーカーの近くに置くことをおすすめします。 


,同じ距離. 
^->! 


!<- 


センタースピーカー 
同じ距離， 


フ□ント 
スヒーカー 
に」 


フ□ント 
スヒーカー 
「右」 



本体とスピ—力—の設置のしかた 
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■本体を設置するとき 

本体の天面や背面、側面は熱くなります。 

放熱をよくするた故、本体の間は次のように離して置いてくださし、。 


1 Ocml ：> (上離す 


10〇71じ^上離す 




0 0 〇 0 0 • 



1 日 cmlU 上離す 


由 

年 


1 0 cmli (上離す 


ご as . 

• この製品は、已で〜35での場巧でお使いください。 

•この製品をパソコン'携帯電話などの機器の巧くで使用すると、それらの 
機器やこの製品に雑音が入ることがあります。 

そのときは、できるだけ離してくださし、。 

空冷フアンについて . 

本体の背面には、放熱をよくするために空;令フアンを内蔵しています。 

ファンの部分を物でふさがないよろにを意してくださし、。 


1 0000 0 1 

0 0000 口 IHlllllllllllllllllll 

I 〇〇〇 ' 

1 〇〇〇 

:: 

1 

「― 



空;令フアン 


高ミ届部への接魄について 

使用中は、内部から発生する熱により、本体表面が熱くなります。長時間 
触れていると、やけどの原因となることがあります。特にお子様のいる家庭 
ではごま意ください。 


リモコンの便いかた 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


■乾電池を入れる 

〇電 ミ也ブタを開ける。 



乾電池のろ向にま意して入れてください。 

©、©をまちがえると、故障の原因となります。 

リモコンには充電池（ニカド電池など）を使用しないでください。 
巧電池では正しく動作しません。 


リモコンの使える範囲（目安） 



■ 6 m 


リモコン用乾電池の寿命は通常の 
ご使巧で約1年です。 

リモコン受信部に近よらないと動作 
しなくなったときは、乾電池を交換 
して < ださし、。 


マ、、 

し 


を意 . 

リモコン受信部に強し、光があたる 
場所では使用しないでください。 
誤動作の原因となります。 
リモコン受信部や送信部にシール 
などを貼ったり、本体とリモコン 
の間には障害物などを置かないで 
ください。 

リモコンの操作ができなくなるこ 
とがあります。 


章^リモコンの使いかた 

本体とスピ -- R - の設夏しかた 






















































畳本的な使いかた 






•楽しい音楽も場所によっては気になるものです。 

ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつけましよう。 
•夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑にならな 
いよう、音量を小さくするか、へツドホンでお楽しみ 
ください。 

.へッドホンをご使用になるときは、耳をあまり刺激しな 
いよう音量を小さくしてお楽しみください。 



音のエチケット 



基本的な使いかた 
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1 -BIT DIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


■電源を入れたり、切るには 

[POWER] を押す。もラー度 [POWER] を巧すと、電源が切れます。 

電源が入らないときは、電源コードが正しくつながってし^るか確認してくだ 
さし、。 


■表示部の明るさを変える に段階) 

リモコンの [照日月] を巧すと、表示部の明 
るさを変えることができます。 


■音量を調整する 

[ VOLUME ] をちに回すと、音量は大き 
くなり、左に回すと、音量は小さくな 
ります。 

リモコンのときは、 [音量 +] を巧すと、 
音量は大きくなり、 [音量 -] を巧すと、 
音量はかさくなります。 


■ 音を消す 

リモコンの [ミ肖音] を巧すと、一時的に音 
が消えます。 

もラー度押すと、もとの音量に戻ります。 


■へッドホンを使ラ 

ヘッドホンをつないだり、抜いたりするときは、音量を下げておいてください。 
•へッ ドホンをつなぐと、すべての スピーカーから 音は出なくなります。 
.インピーダンス1目〜5日 Q (推奨32 Q ) で、ステレオ標準プラグ値 
径 6.3 mm ) 付のへッドホンをお使いください。 

• プラグは確実に差し込んでください。 

•へッドホンから聞こえる音に、サラウンド効果はありません。 

• 他の機器で録音しているときは、へッドホンを抜き差ししないでください。 
音とびの原因となります。 



















































時計の合わせかた 


時刻を合わせると、時計としてはもちろん、タイマー再生することができます。 
電源が「切」のときでも時計を合わせることができます。 


• • 

電源 V わ7ン?ル A 

国画-画 

入で巧邑-音量 

国画画 

電源 

圓 

ビお巧 

時 

3タイ？- 

m 

電爲 ■ > 

国国国 

鱗 W ーピデ 

国圓圓 


パ-。刚 1- デ翔レ-2 へ 

国国国參 

1——, た^-ニンク- 

国国画參- 

ワリで 

參 


戻す'^ 

參 

のつ. 

巧期おち 

国 


巧定 


チューナ¬ 
で 化ッ I 


ステレ7 ウウンド f — ド 7ル f 村ン?ル 

@ m — 


1 m > 

DVD - 

> m 


r \ n だユ- 

m H m 


m 

ッ 了… 

<m 




‘I’o 


1-BITDIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


(例）午前 9 時 30 分に合わせるとき 


〇 [時計]を押す。 

I - H 卫」'し,'日 T - 1 

@已機刚こ… 

[決定]を押す。 

\ 1 / \ 1 / 

」 c ~) M _ _ n jn n 

| ( 1 ( 1 L ) - L ) u 

V 1 \ 7~1 ~ ' 


@ [▲] または [▼] を巧し、"時- 
を合わせて [決定]を押す。 


円け- 


時刻は12時間制で表示されます。 

午前 ( AM ) /午後 ( PM ) の表示にま意してください。 
AM 0:00一夜の12時 PM 0:00一昼の12時 


時 


©[▲] または [▼] を押し、"分- 

を合わせて [決定]を巧す。 

時計が動作し始めます。 

約已秒たつと、もとの表示に戻ります。 


Rl'l 


的己- 


分 


時刻を確認するには 

[時計]を押す。 

時刻を約已秒間表示します。 

時刻を修正するには 

操作〇からやり直してください。 


も知りせ . 

電源コードを抜いたり、停電があったときなどは、時計の設定は消えてしま 
います。時刻を確認したときに " ADJUST " が点滅します。そのときは、時 
計を合わせ直してください。 



時計の台わせかた 
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ラジオが送を聞 < 


POWER 



TUNER 

N/TUNING 八 （ BAND ) 


〇 〇 



チュ十 ( A " ンド） 


ク IJ ア 

〇 

決定 

〇 


V チヤンネル xvlJ 

IS — Si I i.j 


電源 

国 

A 力切替-音量 +A 

国 HHM 


-ち姑 1— ► 

国国国 

鱗 W 巧ジ- 

国圓圓 I 參 


间 1- ，な … 一2^^^ 

国画馨- 

— LINEAR - ■ ，〜一••灯 


3 


ク U；? 


if 

馨 イみ 

の巧 E を f 

国/ 


わ-ニツ7 

翁- 

言 


が 


' m 

白 

' r - で-卜 ¥ 1 け"巧■/+ル 

m 

图 

5 

\m m 

自 

a 

m 


〇 

I スキップ ►*( 

I m--<m 

# 

IBI mm 


電源 

回 

〇 

チュ-ニンブ 

〇 


〇1 

(y 

チユーナー 
フ‘1 化ツ S 


章 

4 


ラジオ放送を聞< 


22 


1-BIT DI 窃 TAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 



パワー 

[POWER] を押して、電源を入れる。 


2 チユ ーナー バンド 

[TUNER(BAND)] を押して、 

ステレオ 

"FM STEREO"、"FM"、"AM" を選ぶ。 


ISTERE 日が点灯 I 


り 1 £ 
[巨 .U UH, 

1 

F !、1 

1 o .u …， 


円!' 1 

5 £? S … 

FM ステレオモード 

FM モノラルモード 

AM 


3 


[TUNING Vへ]を押して、放送局を選ぶ。 

手動同調： ボタンをかきざみに押して、希望する放送局を受信します。 

自動同調： ボタンを 0.5 砂上巧し続けて離すと、電波の強い 
放送局を自動的に受信します。 

• 周囲に巧害電波があると、そこで停止することがあ 
ります。そのときは、手動同調をお使いください。 

• 電波の弱い放送局はスキップされます。 


• 途中で止めたいときは、もう一度 、 [TUNINGv へ]を 
巧してください。 


FM ステレオ放送の受信について 

FM ステレオモードで、 FM ステレオ放送を受信すると、"の"力、‘点灯します。 

FM ステレオ放ちを受信しても電波が FM ステレオ受信表示 

弱いと"の"が点灯しません。 

このときは、音が出ませんので、 FM モ 
ノラルモードに切り換えてください。 

FM ステレオモード表示 


り、 1 

画[□口面 1 
[ __； L 」 STEAM 


1 白。 MHz 


































































■放送局を登録するには 

放送局は、 AM 放送 ■ FM 放送を合わせて、40局まで登録できます。 


〇登録したい放送局を受信する。 P .22 操作1〜 3) 

FM 放送のときは、ステレオ-モノラルのモードも記憶されます。 

@[決定]を押して、登録モードにする。 

@ 5觀内に… 

[チユーナープリセツト V へ] 

を押して、登録する番号を選ぶ。 

〇 5秒 li (内に… 

[決定]を押して、放送局を登録する。 




©他の放送局を登録するには、操作〇から0をくり返す。 

すでに登録されている番号に登録すると、前の登録内容は消えます。 

_ _ J 


り、'1 

厕ロ ロ固 _ 

し J LJ STEREO 


n C n 

1 ( _1 .( _ I MHz 


り、 1 

厕の口固 。 

し J LJ STEREO 

P 

1 

I 


广 1 、ィ 脚 0 jcd 面 

(( I \ I ロ ロミ 

P 


登録する番号 


■ 登録した巧送局を呼び出すには 

〇 [ TUNER ( BAND )] を押す。 

Q [チューナープリセツト V へ] を巧して、登録した番号を選ぶ。 


り、' 1 

回[□口面 。 

|_」 1 __ 1 STEflEO 

な 

り、'! 

励囚口因 。 

1 __ 1 こ」 STEHEO 

n 

1 


1 〇 .U "世 


登録した番号 登録した放送局 

\_ J 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


お知らせ ... 

•電源コードを抜いたり、停電になっても、約2〜3時間は登録した内容を 
覚えています。（バックアップ機能） 

登録した放送局が消えたときは、登録し直してください。 

•テレビ音声は巧の周液数で受信できます。 

1チヤンネル ： FM 95.75 MHz 
2チヤンネル： FM 101.7己 MHz 
3チヤンネル： FM 107.75 MHz 

• この製品のテレビ音声受信回路は、 FM 放送受信回路と兼用しています。 
このため、地域によっては、テレビの2または3チヤンネルの音声を受信 
したときに、 FM 放送が寇信することがあります。 

•テレビ音声多重放送は受信できません。 

•テレビ音声や AM 放送は、モノラルで受信されますので、ステレオにはな 
りません。 

•テレビ音声を受信中に "ブー" という音がしたり、同調が不安定になった 
ときは、アンテナを調整してください。 

.日本国内の FM 放送は、7目〜 90 MHz が使用されていますが、この製品は 
テレビ音声を受信するために、 108 MHz まで受信することができます。 


©[クリア]を3秒切上押す。 

@ " CLEAR " が点滅中に、[決定] 
を押す。 


■登録した放送局をすべて消したいときは 

〇 [ TUNER ( BAND )] を押す。 
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ラジオが送を聞< 


口い 
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厂し 
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CJ 
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タンプ 

巧斯技を 

圓 

スチレ7 

m 


重お 

m 


參 

消青 





チユ-ナ¬ 
ブ化ット 

?|け巧抑レ 

i m 

DVD -1 

I m 

スキップ w 

p -< S ) 


由 H 



音量 


お知らせ . 

音量を上げすぎると、巧護 
回路が働き、電源が切れる 
ことがあります。 

そのときは、音量を下げて 
ください。 


DVD やビデオなど 
のち生音を聞< 


POWER - 

〇 ^ 

line digital 

□ 〇ク 


- votuMe M 

( ))(i)'™® 1 / 



i 回 


^系 < み-み 



DVD やビデオなどの 
再生音を聞< 
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1-BIT DI 窃 TAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 


接続した機器の電源を入れる。 


2 


パワー 


[ POWER ] を押して、本機の電源を 
入れる。 


3 


[ D に ITAL ] または [ LINE ] をくり返し 
巧して、入力を選ぶ。 


DIGITAL 

O 

DIGITAL 1 

t 

丑 I 己 I 了 fl L I I 

DIGITAL 2 


LINE 

O 

LINE 1 う 

\ 

LINE 2 

\ 

LINES— ■ 


LINE I 



リモコンの [デジタル入力 1/2] または [LINE 入力 1/2/3] を使うと 

直接、入力を切り換えることができます。 


4 


接続した機器を再生する。 


5 


ボリューム 


[ VOLUME ] で音量を調整する。 

(屈= P .20) 





























































デジタル シアター システムプ 

DTS (Digital Theater Systems ) 


DIGITAL 

SURROUND 

上記のマークつきディスクのデジタル入力 

劇場向けデジタル音声システムの1つです。 
音質を重視しているので、リアルな音響効 
果が得られ、本格的な ホームシアター シス 
テムが楽しめます。 

DTS み式で記録されているディスクを再生 
すると、本機の DTS 信号表示ランプが点な 
します。 


ドルピー デジタル 

DOLBY DIGITAL 



円 n I DOLBY I 

DIGITAL 


上記のマークつきディスクのデジタル入力 

劇場向けデジタル音声システムの1つです。 
立体的な音響効果が得られ、本格的なホーム 
シアターシステムが楽しめます。 

ドルビーデジタルろ式で記録されている.ディ 
スクを再生すると、本機の DOLBY DIGITAL 
信号表示ランプが点灯します。 



ドルビー プロ ロジック 

DOLBY PRO LOGIC II 


ステレオ音青で録音されているディスクや 
ビデオテープなどの入力 

ステレオ音声で録音されているディスクやビ 
デオテープ、ドルビーデジタルで記録された 
2 ch 音声などを再生すると、ドルビープ □□ 
ジック11機能により、 5.1 ch のサラウンド音 
声に変換し、自然な音響効果が得られます。 

ドルビープ□口；>ソク11が働くと、本機の 
DOLBY PRO LOGIC 田 表示ランプが点灯し 
ます。 


DOLBY 
PRO LOG に n 



入力される音青信号に応じて、音声信号表示、スピーカー表示が点灯 
します。 


マ、、 

し 


①フ□ント「左」信号表示 
( D センター信号表示 
③フ□ント「右」信号表示 
® LFE (低域効果）信号表示 
⑥サラウンド「左」信号表示 
( D サラウンド「モノラル」信号表示 
@サラウンド「ち」信号表示 



江'百 . 

DVD プレーヤーを LINE IN 1/2/3 端子へ接続している塌含は、ド 
ルビーデジタルち式や DTS 方式のサラウンドを楽しむことはでき 
ません。 

(音声出力の設定などについては、 DVD プレーヤーの取扱説明書をご 
らんください。） 

ビデオなどの音声を他の機器に録音するときは、音声を 

「 STEREO 」 にしてくださし、。 「 STANDARD 」 や 「 SURROUND 」 

に設定すると、正しい音声が録音されません。 


いろいろな音青を楽しむ 

1-BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1000 



いろいろな音声を楽しむ 


操作方法は巧のぺ—ジへ 


ス5 
















































いろいろな音青を楽しむ 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 



マルチチヤンネル (5.1 ch など)で聞くとき 



71 レチチヤンネル 

〇 


を押す。 


最大 5.1 ch のサラウンド音青 
が再生され、立体的な音響効果 
が楽しめます。 

CD などの 2ch ステレオ音声も 
ドルビープロ ロジックIIで 
5.1 かに掘張します。 


ステレオに Ch) で聞くとき 



を押す。 

左ちのフ□ントス ピーカーと 
サブ ウーハーからの 音響効果 
が楽しめます。 


このモードで、 

□ □□日日日 

サラウンドの種類を 
切り換えることが 
できます。 


このモードで、 

□ □□日日日 

低音の強弱を 
切り換えることが 
できます。 














































































サウンド'モード 


I を押す。 


巧すたびに切り換わります。 



1、1 己;/ I E 


低音のレベルを増やし、より迫力の 
あるサウンドが楽しめます。 


I 


I 日 T 円 N 互円只]] 標準の音でサウンドが楽し奴ます。 


SURROUND STANDARD STEREO 


〇 余 。 

1 


I 

1、1 し' 5 I 亡 


暴 

1\11 G H r 


SURROUND STANDARD STEREO 

み o o 


暴 

I 弓し'只只己し' I ' ソ U 


歯切れを良くし、メリハリのある 
サウンドが楽し飯ます。 

小さい音量でもソフトで迫力のある 
サウンドが楽しめます。 

音に包み込まれるよ5な音響効果 
が楽しめます。 


ドルビー デジタル サラウンド 

DTS や DOLBYD に ITAL の信号が入力されているときは、 「SURROUND」 は選べません。 


サウンドモード' 


1を押す。 


巧すたびに切り換わります。 



边化日日)'、|| 

t 

け R 日日_日|[ F 


巧音を強調します。 

巧音の強調は解除されます。 


SURROUND STANDARD 

〇 〇 


1 -BIT DIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


お知りせ .. 

•「STEREO」 や rSURROUNDJ のときは、 

DOLBY PRO LOGIC H 表示ランプは消 
灯します。 

•ディスクの中には、サンプリング周波数 
が 96kHz で記録されたものがあります。 
このよ5なディスクを再生したときは、 
音声が自動的に 「STEREO」 に切り換わ 
ります。また、再生中は音声の切り換えが 
できません。 

• モノラル音声を再生すると、 
「STANDARD」 や 「SURROUND」 モード 

では、センタースピーカーからのみ 音が 聞 
こスます。 

に TEREO」 モードでは、左右のフ□ントス 
ピーカーから 音が聞こえます。 

• [STANDARDJ や rSURROUNDJ のときに、 

AM 放送を受信すると、表示は 「STEREO」 
に切り換わりますが、 AM 放送はモノラル 
で受信しています。 
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いろいろな音声を楽しむ 


の 
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お知らせ ... 

サブウーハー プリ アウト 

SUBWOOFER PRE OUT 端子に接続された、市販のサブウーハーも 
スピーカーデイレイを調整することができます。 


[戻す]ボタンの使いかた^ 戻す 

各操作の途中で、一つ前 
のメニューに戻すことが 
できます。 


アンつ. 

初期設定 

□ 


スヒーカー デイレイや スヒーカー 音量レベルを 

1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM 5 口 - が ,000 


スピーカーを 均等に配置できないときは、 スピーカーの 設定を変更して、 

巧等に配置したときと同じようなサラウンド効まを楽しむことができます。 

例え肤ちのサラウンドスピーカーカ喘聴位置力、ら 3m 離れて L、 るときは、 
巧のよ5なちまで設定を変更してください。 （SR を調整します。） 


^31^3スピ-力-デイレイの調整 

スピーカーデイレイを調整すると、スピーカーとの距離のちがいによる音 
の遅延を巧正してをスピーカーを等距離に設置できないときでも、等距離 
に設置したときと同じような効果が得られます。 


CT CT 



1「スピーカーデイレイの調整 J でをのサラウンドスピーカー (SR) の 
設定を 3.0m じします。 

2他のスピーカーに比べて少し遠いので、 r スピーカー音量レベルの調整」 
でちのサラウンドスピーカーにがの音量レベルを少し大きくします。 

3「テストトーンでの確認」 でちスピーカーの音を確認します。 

4 [戻す] を 2 回巧して、設定を終了します。 


スピーカーの 種類 

調碧節囲 

初期値 

FL 

フ□ントスピーカー「左」 

0. 1 〜 9.0m 

2m 

CT 

センタースピーカー 

0. 1 〜 9.0m 

2m 

FR 

フ□ントスピーカー「ち」 

0.1 〜 9.0m 

2m 

SR 

サラウンドスピーカー「右」 

0. 1 〜 9.0m 

2m 

SL 

サラウンドスピーカー「左」 

0.1 〜 9.0m 

2m 

SW 

サブウーハー 

0.1 〜 9.0m 

2m 


〇 [アンプネリ期設定]を押し、 [◄] または [►] 

で "SP DELAY " を選び、[決定]を押す。 

@ 30 秒じ(内に… 

[◄] または [►] を巧して、調整したいスピーカーを選ぶ。 

@ 30 秒じ(内に… 

[▲] または [▼] で距離を I r ,ロ コ。バ I 

選び、[決定]を押す。 ^-^- 、 

•距離の調整は、 0.1 m 単位で切り換えることができます。 
.化のスピーカーのデイレイを調整するときは、上の操作@か 
らくり返してください。 

V _ y 




^|画|@|@簽患參 

~ 「、日；；^り一 9マ0 ーー9 9 




1.1 基 

- I を 

SIgl 勘 I 


点 I 画 

麗®昼 


スピ I 力 I デイレイやスピ I 力 I 夕 
音量レベルを調整するとき 2 


設定方法 
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調整するとき 


スピ-力-音■レベルの調整 

をスピーカーから聞こえる大きさが合っていないときは、同じような音 
量レベルに調整することができます。 


〇 [アンプ初期設定]を巧し、 [◄] または [►] 

で "SP LEVEL " を選び、[決定]を押す。 

@10秒じ(内に… 

[◄] または [►] を巧して、調整したいスピーカーを選ぶ。 


@10秒じ(内に… 

[▲] または [▼] を巧して 、I 日口 i r I 

音量レベルを調整する。 

• 音量レベルの調整は、1 dB 単位で切り換えることができます。 
•他のスピーカーの音量レベルを調整するときは、上の操作@ 
からくり返してください。 

\_ J 


スピーカーの 種類 

調整節囲 

初期値 

FL 

フ□ントスピーカー「左」 

— 6dB — h 6d 目 

OdB 

CT 

センタースピーカー 

— 6dB — h 6d 目 

Od 巨 

FR 

フ□ントスピーカー「ち」 

— 6dB — h 6d 目 

OdB 

SR 

サラウンドスピーカー「右 J 

— 6dB — h 6dB 

OdB 

SL 

サラウンドスピーカー「左 J 

— 6dB — h 6d 目 

OdB 

SW 

サブウーハー 

- lOdB 〜+ lOdB 

+目 dB 


も知。せ ... 

• サブウーハーの音が大きすぎて歪むときは、サブウーハーのレベルを 
下げてください。 

.SUBWOOFER PRE OUT 端子に接続された、市販のサブウーハーも 
スピーカー音量レベルを調整することができます。 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM $D-AT1000 


テストト—ンでの確認 

調整したあとは、各スピーカーに一定音けザー」と言5音）を出し、 
音の確認ができます。 

にのとき、ステップ2で調整した音量レベルを再調整することができます。) 

〇 [アンプネリ期設定]を押し、 [◄] または [►] 

で " TONE " を選び、[決定]を押す。 

フ□ントスピーカー「左」から順に、2秒間のテスト！ン 
けザー」と言う音）を各スピーカーにくり返し出力します。 


FL - 

- ► CT - 

—— ► FR 

T 


i 

SW ◄ — 

- SL ^ - 

—— SR 


@もし、レベルが合っていなければ、ち度調整する。 

テストI■'ーン出力中に… 

[◄] または [►] を巧すと、スピーカーを選ぶことができます。 
[▲] または [▼] を巧すと、スピーカー音量レベルを調整 
することができます。 


ISIM スピ-力-設定の終了 


[戻す]を2回押す。 


章スピ I 力 I デイレイやスピ I 力 I 夕 
S 0 靈レベルを謹するときス 






























タイマーを使ラ刖じ 


1. 時計を合わせてください。 （ tt ^ P .21) 

時計を合わせていないと、タイマー再生は使用できません。 

2. 放送局を登録してください。 （ o ^ P .23) 



ステレス ヴウンドモード巧レチチンみレ 

1 ~ にジ VD: ~1 

\m 阔嚇 m \ 


も;口。せ . 

この製品のタイマーで、他の機器を操作することはできません。 

他の機器の音声を巧いて、タイマー巧生するときは、接続している 
機器もタイマー開始の設定をしておく必要があります。 


タイマーを設定しておくと、朝起きるときなど、目覚ましとして ■ タイ"スーホ設定ホる 

使ぇて便利です。 


© [▲] または [▼] で開始時刻の 

"分"を合わせ、[み定]を押す。 

開始時刻が設定され、"時"が1時間 
増えて、終了時刻に切り換わります。 


タイマーやスリーフを使ラとき 
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上の操作@〜0と同じ手順で、終了時刻を設定する< 


を 

@ [▲] または [▼] で入力を切り換えて、[決定]を巧す。 

DIGITAL 1 一 DIGITAL 2 け LINE 1 


TUNER 一 LINES 


LINE 2 


.「 TUNER 」 を選んだときは、 [▲] または [▼] で登録した放送局 
を選び、 [ミ夹定] を巧してください。_ 3。 ^ 

•放を局を登録していないときは " NOP - SET " とま示されます。 

© [▲] または [▼] で音量を調整して、[決定]を押す。 

設定内容が順に表示されたあと、電源が切れます。 


©10 秒じ(内に… たイ 

、一 • タィマー 

[◄] または [►] で "TIMER 
SET " を選び、[決定]を押す。 


ririER 

5 E T 


© [▲] または [▼] で開始時刻の 

"時"を合わせ、[決赶を巧す。巧が ミリを日 


〇電源を人れて… 

[タイマー]を押す。 


TIME , 9 
5 T A f J で丑、,' 


タイマー スタンパイ 

"TIMER STANDBY " が表示されないときは、時計を合わせてください。 


設定方法 


タイマ I やスリ-フを使うとき如 



厂厂こ/.、 

説6 


設定が終わると 















































タイマー開始時刻になると… 

タイマー再生が始まり、音量がな々に大きくなります。 


タイマーによつ 
て動作している 
が態です。 


1/タイマー再生表示 


(点滅) 


贸 



タイマー終了時刻になると… 

電源が自動的に切れます。 


電源が切れて 
いるとさと同 
じが態です。 



みが 


ご as . 

電源コードを抜いたり、停電になると、時計の設定は消え、タイマーの設定 
が解除されます。 

そのときは、もう一度設定してください。 
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タイマー設定の内客を確認したいとき/ 

1 タイマー再生の待機が態のときに… T 王門巳只 

[タイマー]を押す。 [[ F ! I \ I[EL 

210秒じ(内に… 

[◄] または [►] で "TIMER CALL" を選び、[决定]を巧す。 

設定内容が順に表示されたあと、タイマー再生の待機が態に戻ります。 


タイマー再生を辭除したいとき/ 

タイマー再生待機が態のときに、電源を入れると解除されます。 
電源を入れすに、次の操作でも解除できます。 

1 [タイマー]を押す。 

"TIMER CANCEL" が表示されます。 

210秒 li (内に… [ミ夹定]を押す。 

タイマー再生は解除されます。（設定した内容は消えません。) 


タイマー終了後、巧びタイマーを使ラとき/ 

<同じ内容で使ラには〉 

タイマーの内容は、一度設定すると覚えています。 

内容を変えないときは、次の操作で動作します。 

1 電源を乂れて… [タイマー]を巧す。 

"TIMER STANDBY" が表示されます。 

210秒け内に… [ミ夹定]を押す。 

設定内容が順に表示されたあと、タイマー再生の待機が態になります。 

く内容を変えて使ラには〉 

電源を入れて… 

r タイマーを設定する」 の操作〇からやり直してください。 （n^p.30) 


タイマ I やスリ I プを使うとき別 

























































タイマーやスリープを使うとき 


■スリープを設定する 

音声を楽しみながら、設定した時間で電源を切ることができます。 


/ 

〇再生中に… 

[タイマー]を押す。 

N 

TiriER 

弓 T 只 ,1 ソで： s y 

@10秒じ(内に… 

[◄] または [►] を押して、 

"SLEEP SET " を選び 
[決定]を押す。 

SLEEP 

SET 

@ [▲] または [▼] を押して、 巧吊 

スリープ時間を選ぶ。 ぶ百を 

• 時間は2時間〜1分まで選べます。 

• 2時間〜已分までは "5 分ち位" で、5分〜1分までは"1 分 g 
で設定できます。 

1 位" 

0 [決定]を押す。 

" SLEEP " が点灯します。 


@ スリープ再を終了時刻になると、 

電源が自動的に切れます。 

終了時刻の1分前になると、音量がな々に小さくなります。 

このとき、音量を変えることはできません。 

V J 


も；口。せ . 

この製品のスリープで他の機器を操作することはできません。 

他の機器の音青を用いて、スリープ再生するときは、接続している機器 fc 
スリープの設定をしておく必要があリます。 


タイマ I やスリ-フを使ぅとき游 
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スリープ中に巧り時間を確認するには 
1 " SLEEP " の点灯中に… [タイマー]を押す。 

21日秒じ(内に… ブ 

[◄] または[►巧 " SLEEP " を選ぶ。 

•約1日秒後にもとの表示に戻ります。 

•スリープ残り時間がま示されている 
ときに [ミ夹定] を押すと、時間を変更 
することができます。（スリープを設定する：操作@〜©) 


SLEEP 

曰百 S ‘ 

-1- 

スリープ再生残り時間 


スリープ再生を解除するには 

" SLEEP " の点な中に電源を切ると、スリープ再生は解除されます。 
電源を切らずに巧の操作でも解除できます。 

1[タイマー]を押す。 

210秒じ(内に… 

[◄] または[►巧 "SLEEP OFF " を選び、[ミ夹定]を押す。 


■スリープとタイマーを組み合わせて使ラ 


たとえば、ラジオを聞きながらおやすみになり、次の日の朝、ラジオの音楽 
で目覚ましをすることができます。 


^1 スリープ設定をする。（スリープを設定する：操作〇〜©) ^ 

スリープ動作が開始されます。 

2タイマー再生を設定する。 

(タイマーを設定する P .30 :操作〇〜 0) 

スリ 

再生 

スリ-プ巧生の關 開ぉ 

J — 2 タイマー再生の設定 

♦ // 

時刻 終了 

時刻 

1分〜2時間 // 

設定時間 

-プ スリープ タイ 

開始 再生お了 ちま 

マ _ タイ 

開始 ち生 

マー 

終了 

J 
































巿販のサブウーノ\一を使ラとき 


付属のサブウーハーのかわりに、市販のアンプ内蔵サブウーハーを 
つなぐことで、低音をさらに強調させることができます。 


市販のサフウーハー 
(アンプ巧蔵） 



も巧。廿 . 

• アンプを内蔵していないスピーカーを接続しても音は出ません。 

• 付属のサブウーハーを使用しないときは、本体からスピーカーコードを抜 
いておいてくださし、。 

.SUBWOOFER PRE OUT 端テに接続された市販のサブウーハーも、ス 
ピーカーデイレイやスピーカー音量レべ J レの設定を変更することができま 

す。 P .28, 29) 


屋外アノノん蠢焦!^去。堯。 

付属のアンテナでラジオ放送がきれいに聞こえないときは、 

屋外アンテナを設置することができます。 

FM アンテナ 



• アンテナエ事には、技術と経験が必要です。また、高い巧での作業はを 
険です。設置するときは、販売店に相談してください。 

• AM 田外部アンテナを接続するときは、 AM 田ループアンテナを接続し 
たままにしておいてくださし、。 


屋外アンテナの設置場所について . 

• 放送局の送信アンテナがあるろ向に立てます。 

• ビルや山のかげなど、障害物がある巧では、最もよく受信できる巧に立 
ててろ向も変えてみます。 

. 自動車や電車の雑音が入らないよ5、道路や線路から離れた巧、または 
それらが見えない巧に立てるようにしてください。 

• 送電線の下には立てないでください。 

送電線にアンテナが触れると大変を険です。 

• 落雷のおそれがありますので、あまり高い巧には立てないでください。 


アース 棒について . 

アースの接続（接地）は、万一の感電事故を防止することができます。 
アース棒を地中に埋めるか、または鉄製の水道管につないでくださし\。 

危検ですので、ガス管にはつながないでください。 



屋外アンテナを使うとき 
市販のサブゥ—ハ—を使ラとき 























































"故障かな？"と思ったら 


巧のよラなときは故障ではないことがありますので、修理を巧頼さ 
れる前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、 
38ページの「保証とアフターサービス」をごらんのラえ修理を依頼 
して < ださい。 


■共通 参照ぺ-ジ 


スピーカーから 
音が出ない 

■4 音量が「0」になっていませんか。 

■4 へ、ソ ドホンをつないでいませんか。 

■4 スピーカーは正しく接続されていますか。 

P .20 

P .20 

P .15 

スピーカーの 音に 
ばらつきがある 

■4 スピーカーコードの®、©をまちがえて 
いませんか。 

■4 各スピーカーをお聞きの位置から等距離 
に設置していますか。 

■4 スピーカー音量レベルが含っていますか。 

P .1 日 

P .18 

P .29 

再生中に雑音が 
出る 

ーパソコン-携帯電話などの機器が本機 
の近くにある場含は、離してください。 


ボタンを押して 
いるラちに正常な 
動作をしなくなつた 

■4 一度、電源を切り、操作をやり直してく 
ださい。それでも動作しないときは、リ 
セツト操作をしてください。 

P .35 

タイマー再生が 
動作しない 

-►電源コードを抜いたり、停電がありま 
せんでした方、。 

時計とタイマーを含わせ直してください。 

P .21、 30 

表示部が暗い 

■4 表示部を暗く設定していませんか。 

P .20 

電源が入らない 

■4 電源プラグがコンセントからはずれて 
いませんか。 

■4 保護回路が働いていることがあります。 
電源プラグをコンセントから抜き、已分 
じ(上たってから再び差し込んでください。 

P .17 

P .35 


故障かな？と思つたら 
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■ チューナーの操作 参照ページ 


放送に"シー"、 
"ザー"とし、ラ 
連続音が入る 

■4 テレビやコンピュータ、ワープ□などの 
近くでラジオ放送を受信すると雑音が入 
ります。このよ5なときは、雑音の発生し 
やすい所から離してみてください。 

■4 アンテナのち向が悪くありませんか。 


P .15 

放送がよ<受信 
できない 

雑音もをい 

■4 アンテナ線の近くに電源コードがある 
場含は離してください。 

-►受信が態が改善されない場含は、屋外 
アンテナを設置するち法もあります。 


P .33 

登録した放送局 
を呼び出すこと 
ができない 

-►電源コードを抜いたり、停電がありま 
せんでしたか。登録し直してください。 
■4 リセット操作をしませんでした方、。 
登録し直してください。 

P .23 

P .3 日 


■ リモコンの操作 


参照ページ 


リモコンで操一 乾電池の©、©の向きが逆になつてい 


作できない 
または、正しい 
動作をしない 


ませんか。 P .19 

乾電池が消耗してし^ませんか。 - 

リモコンの送信部を本機のリモコン受信 
部に正しく向けていますか。 P .19 

リモコン受信部との距離が遠すぎません 
か。または、近すぎませんか。 P .19 

本磯の前に障害物はありませんか。 P .19 

リモコン受信部に強い光（インバーター 
堂光灯や直射日光など）があたっていま 
廿んか。 P .19 

イ也の機器のリモコンを同時に操作してい 
ませんか。 


リモコンで電 -4 電源コードはつながっていますか。 P .17 

源が入らない 一 乾電池は入っていますか。 P .19 




















■エラーメッセージについて 

操作を誤ったときなどに、本体表示部に次のような表示がでます。 


本体表示 

エラーの内客 

1 で厂厂？ M 厂 

1 JJ D r ぃ 1 U 

-サラウンド回路の動作不良。 

近くに雜音を発生するものがあれば本体から 
離したり、電源プラグの差し込み位置を変え 
てみる。 儀) 

1 C ： 円 IW 1 n 厂レ 

1 1 1い1 しし1しい 

-本体背面の空;令フアンに異物がはさまり回ら 
ない。 

電源を切って、空;令フアン周巧の異物を取り 
除いてみる。 

1 1\1 己弓|| G 円し 

-デジタル音声乂力端子の接続不良。 

-電源を切って、コードが正しく接続されてい 
るか確かめてみる。 

-規格外の信号で認識することができない。 


(5^) 電源プラグを差し込み直したリ、電源を入れ直しても、同じ表示が 
でるときは、38ページの「保証とアフターサービス」をごらんのう 
え、修理を依頼してください。 
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異常が起きたら 


この製品を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または 
落雷による電源電圧の異常など）を受けたときや誤った操作をしたとき 
などに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常 
が発生することがあります。 

このようなときは、次のようにリセツト操作をしてください。 

くリセツト操作> 

1 電源 コードをコンセントから巧きます。 

2 [POWER] を巧したまま、 電源 コードを差し込みます。 

このとき、電源は入りません。 



3もう一度、 [POWER] を巧し、電源を入れてください。 

ごを胃 ... 

リセット操作をすると、登録した内容は消え、各種の設定はお買いあげ 
時の状態に戻ります。 

くアンプの保護回路が働いたとき> 

音量を上げすぎると、巧護回路が働くよラになっています。 

巧護回路が働くと、電源が自動的に切れます。 

一度電源コードを抜いて、日分 li (上たってから再び差し込み、音量を少 
し下げてください。 


故障かな？と思つたら 
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仕様について 

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 


本体 


実田最大出力 

総含目00 W 

フロントスピーカー：100 W +100 W ( JEITA ) 
センタースピーカー：100 W ( JEITA ) 

サラウンドスピーカー:100 W +100 W ( JEITA ) 
サブウーハー:100 W ( JEITA ) 

A/D ノイズ 
シエーピング 

7巧 AS ( デルタシグマ変調） 

チューナー 
受信周波数 

FM : 76.0〜108.0 MHz 
( TV 音声1〜 3 CH ) 

AM : 己22〜1,目29 kHz 

音声入力端子 

同軸デジタル入力 （ D に ITAL 1) :ピンジャック X 1 
光デジタル入力 ( DIGITAL 2) :角型 X 1 
アナ□グ入力 (LINED :ピンジャック （ L / R ) X 1 
アナ□グ乂力 ( LINE 2) :ピンジャック （ L / R ) X 1 
アナ□グ乂力 ( LINES ) :ピンジャック （ L / R ) X 1 

音声出力端子 

スピーカー出力（フ□ントスピーカー、センタースピー 
力一、サラウンドスピーカー、サブウーハー) :4 Q 
ヘッドホン出力：1目 Q 〜已 0 Q (推奨 32 Q ) 

サブウーハー出力 ： lOkQ 

アナ□グ出力：ピンジャック （ L / R ) X 1 

電源 

100 VAC 、 己 0/60 HZ 

消費電力 

120 W (待機時消費電力 0.3 己 W ) 

最大外お寸法 

430 mm (幅） x 67 mm 億さ ） x 324 mm 澳行） ( JEITA ) 

質量 

約 4 l<g 


リモコン 

電源 rDC 3 V (付属単3乾電池 X 2個) 


仕様について 
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ご了承くださし、。 
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フ□ン トス ピーカー 


お式 

フルレンジ スピーカー [防磁設計 (」曰 TA )] 

8 cm スピーカー X 2 

最大入力 

100 W 

インピーダンス 

40 

最大外お寸法 

1 05 mm (幅 ）X 251 mm 情さ ） x 1 25 mm (奥巧） ( JEITA ) 

質量 

約 1.5 kg 


センタースピーカー 


お式 

フルレンジスピーカー[防礎設計(」曰 TA )] 

8 cm スピーカー X 2 

最大入力 

100 W 

インピーダンス 

40 

最大外お寸法 

巧1 mm (幅） X 1 05 mm 情さ ） x 1 25 mm (奥行） ( JEITA ) 

質量 

約 1.5 kg 


サラウンド スピーカー 


お式 

フルレンジ スピーカー 

8 cm スピーカー X 1 

最大入力 

100 W 

インピーダンス 

4 Q 

最大外お寸法 

1 05 mm (幅 ）X 251 mm 情さ ） x 1 25 mm (奥巧） ( JEITA ) 

質量 

約 0.9 kg 


サブ ウー ハー 


お式 

1 6 cm ウーハー [ P ち磁詰計 ( JEITA )] 

最大入力 

100 W 

インピーダンス 

40 

最大外お寸法 

240 mm (幅） x 408 mm 情さ ） x 306 mm (奥巧) ( JEITA ) 

質量 

約 6.3 kg 








































お手入れについて 


■ 本体のお手入れ 


やわらかい巧で軽くふき取ってください。 

巧れがひどいときは、水にひたした巧をよくしぼつてふき取り、乾いた巧で 
仕上げてください。 



別売品について 


この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のものをお使いください。 
スピーカーの取り付けかたについては、スタンドやブラケットの取扱説明書 
をごらんください。 



別売品のおがはイラストと異なることがあります。 


タイマー .. 

低音強調..…… ...... 

テスト I ^ーン . 

テレビ音声の周波数 
テレビ画面の色ムラ 
テレビの操作. . 


サウンドモード ....27 

サブウーハー . 13,18,33 

サラウンド効果 . 18,28 

サラウンドスピーカー ...... 13,18 

サラウンドの種類 . 25 

消音 . 20 

スピーカー音の 確認 . 29 

スピーカー音量レベル . 29 

スピーカー デイレイ . 28 

スピーカーまでの距離 ...... 18,28 

スリープ . 32 

センタースピーカー . 13,18 


た行 



2 ch ステレオ . 25.26 


己. Ich サラウンド . .…25,26 

AM 巧ループアンテナ.. . 15 

BASS . 27 

Dolby Digital . 25 

ドルビー プロ ロジック 

Dolby Pro Log に II . 25 

DTS . 25 

DVD の操作 ... 11 


FM ステレオモード 
FM モノラルモード 
FM 用アンテナ.. 
STANDARD ..... 


STEREO ..... 

サラウンド 

SURROUND 


6章 


22 

22 

15 

27 

27 

27 


アンテナ . 15,33 ビデオの操作 . 

フロント スピーカー 
防磁スピーカー ..... 


空冷フアン . 19 


マルチチヤンネル 


さくいん 
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あ行 M は行 


さ行 


ま巧 


か'行 


0 7 9 3 8 1 
3 2 2 2 11 


さくいん 
お手入れ 


8 8 
3 ’ 


6 
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保証と アフター サー ビ:; 


巧証書（別添） 


イ呆証書は「お買いあげ日'販売店ち」等の記入をお確かめの5え、販売店 
から受け取つてください。 

巧証書は内容をよくお読みの後、大切にな存してください。 

保証期間 

お買いあげの日から1年間です。 

巧証期間中でも有料になることがありますので、巧証書をよくお読み 
ください。 


補修用性能部品の巧有巧間 


当社は、この1ビットデジタルシアターシステムの補修用性能部品を 
製造巧切後、8年保有しています。 

巧修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、 
またはもよりのシャープお客様ご相談窓 □ 巧9ページ）にお問い合わ 
せください。 


長年ご使巧の機器の点巧を！ 

このような 
症状は 
あリませんか？ 

• 電源コードやプラグが異ちに熱い 
• コゲくさい臭いがする 
• 電源コードに深いキズやをおがある 
• その化の異ちや故障がある 


愛情点検 


の 


ご 使巧中止 


故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから 
抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検•修理に要する費 
用は、販売店にご相談ください。 


保註とアフタ I サ I ビス 
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(よくお読みください） 

1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM ミロ 000 


修理を巧おされるときは 出張修理 


♦ 「"故障かな？"と思ったら J (34、35ページ）を調べてください。 
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いて 
から、お買いあげの販売店にご連絡ください。 

■ご連絡していただきたい内容 


品 

を 

:1ビッ トデジタルシアターシステム 

形 

を 

: SD - AT 1000 

お買いあげ曰 

(年月日） 

故障のが況 

(できるだけ具体的に） 

ご 住 所 

おち 前 

電話番号 
ご訪問希望曰 

(付近の目印も合わせてお知らせください。） 


■便利メモ 顏餘占日 -販売店名を記入されると便利です。 


お買いあげ日 

販売店ち 

年月日 

電話 （ ） 一 


■保証期間中 

修 S に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 

■保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料で修巧させていた 
だきます。 

■修理料金のしくみ 

修 S 料金は、技術料-部品化-出張料などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するた故の料金です。 

部品代 

修理に使用した部品化金です。 

出張料 

製品のある場所へ巧術者を派遣する場合の料金です。 










































お客様ご相談窓□のご案内 

1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM S 口 - A7~, 000 


修理-お取巧い-お手入れについてのご相談ならびに 
ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 
場合は、下記窓□にご相談ください。 


• 製品の巧障や部品の 

ご購入に関するご相談は 




修理相談センター D 


• 製品のおお巧いち法、 
その他ご不明な点は 


お客様相談センター D 


お客様相談センター 


■受付時間： * 月曜〜±曜：午前9時〜午傻6時 

* 日曜-祝曰：午前10時〜午後5時（年末年始を除く） 


東曰本相談室 

TEL 043-297-4649 

FAX 

043 - 299-8280 

干261-8520 千葉県千葉市美ミ兵区中瀬 1-9- 2 

西曰本相談室 

TEL 06-6621-4649 

FAX 

06 - 6792-5993 

干 581- 8585 大阪府八尾市北亀井町 3-1-7 S 


参所在地 • 電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。 


修埋相談センター 


•修理ホ目談センター（沖縄•を美地区を除 <) 

■ 受付時間： * 月曜〜±曜：午前9時〜午後別寺 * 日曜-祝日：午前10時〜午後別き（年ホ年始を除く） 


0570 -02-4649 

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料をでご利用いただけます。 
呼出音の前に、 NTT より通話料金の目安をお知らせ致します。 
ナピタ Yt ル（ミま）携帯電話. PHS からは、下記電話におかけください。 




< 東日本地区 > 

<西日本地区> 

〇携帯電話/ P H S でのご利用は••- 
〇 FAX を送信される場合は . 

(一腮電話） 

043-299-3863 

06-6792-5511 

( FAX ) 

043-299-3865 

06-6792-3221 


〇沖縄 •を 美地区については、下表の r 那覇サービスセンター」にご連絡ください。 


◎ 持込修理および部品購入のごす目談 は、上記「修理相談センター」のほか、 


下記地区別窓□にても承っております。 

■ 受付時間： * 月曜〜±曙：午前9時〜午後已時30分（祝日など弊社休日を除く） 

唯し、沖縄•奄美地区]は… •* 月曜〜金曜：午前別寺〜午後別寺30分（祝日など弊社休日を除く） 


担当地域 

拠 点 ち 

電話番号 

郵便番号 

巧 在 地 

北海道地区 

ホし 

幌サービスセンター 

01 1-641-468 己 

干 063-0801 

ホし暢市西区二十四軒1条 7-3-1 7 

東北地区 

仙 

台サービスセンター 

022-288-9142 

干 984-0002 

仙台市若柿区卸町ま 3-1-27 


さいたまサービスセンター 

048-666-7987 

干 330-0038 

さいたまホ宮原町 2-107-2 


宇都宮サービスセンター 

028-637-1179 

干 320-0833 

宇都宮あ不動前 4-2-41 

関東地区 

東京テクニカルセンター 

03-5692- 776己 

干 114-0013 

東京都北区東田端 2-13-1 7 

多 

摩サービスセンター 

042-586-6059 

干 191-0003 

日お市日お台5う-4 


千 

葉サービスセンター 

047-368-4766 

干270-の31 

松戸市稳台 295-1 


横 

おサービスセンター 

045-753-4647 

〒巧 5-0036 

横お市磯子区中原 1-2-23 

東海地区 

静 

岡サービスセンター 

0己 43-44- 5781 

干 424-0067 

清水ホ鳥坂1170 

ちち屋サービスセンター 

052-332-2623 

干4目 4-8721 

ち占屋市中川区山王 3-5 -己 

北陸地区 

金 

ミ只サービスセンター 

076-249-2434 

干 921-8801 

石川郡野々市町御経塚 4-1 03 


京 

都サービスセンター 

075-672-2378 

干 601-8102 

京都市南区上鳥羽菅田町48 

お畿地区 

大阪テクニカルセンター 

06-6794 -日611 

干 547-8 日10 

大阪市平野区加美南 3-7- 19 


巧 

戸サービスセンター 

078-453-4651 

干 658-0082 

神戸市ま!!区魚崎北町 1-6-1 8 

中国地区 

広 

島サービスセンター 

082-874-8149 

干73卜0113 

広島市安佐南区西原 2-13-4 

四国地区 

局 

松サービスセンター 

087-823-4901 

干 760-0065 

高楷市朝日町 6-2-8 

九州地区 

福 

岡サービスセンター 

092-572-4652 

干 816-0081 

福岡ホ博多区井す目田 2-12-1 

ミ中縄•賴駆 

那 

覇サービスセンター 

098- 8目 1-0866 

干 900-0002 

那覇ホ曙 2-10-1 


お 

客 

様 

宿 

の談 
ご窓 
案 □ 
内 


6章 



参戸斤在地' 電話番号などについてはを更になることがありますので、その節はご容赦願います。 
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• 製品についてのお問い合わせは‘ • 

お客様ホ目談センター 

ま日本相談室 

西日本相談室 

TEL 043-297-4649 
TEL 06-6621-4649 

FAX 043-299-8280 
FAX 06-6792 -朗93 

《受付時間》月曜〜±曜 

:午前 9 時〜午後 6 時 

日曜■祝日：午前 10 時〜午後 5 時（年末年始を除く） 


E 


修埋のご相談は‘ • 


シャープホームぺージ 


39 ページ記載の 『お客様ごホ目談窓□のご案内』 をご参照ください。 


http :// www . sharp . co . jp / 


Wfr-7W ホ巧さ村 


本 社 

AV システム事業本部 


干 545-8522 大阪市阿倍野区長ミ也の22番22号 
干 739-01 92ま広島市八本松飯田 2 T 目13蚕1号 
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